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Asphaltmischgut nach TL Asphalt-StB 07/13

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Asphalttragschicht AC 16 T S 30/45; 50/70

AC 22 T N 50/70; 70/100

AC 22 T S 30/45; 50/70

AC 32 T N 50/70; 70/100

AC 32 T S 30/45; 50/70

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 50/70; 70/100; 160/220

Asphaltbinder AC 11 B N 50/70

AC 16 B N 30/45; 50/70

AC 16 B S 30/45; 25/55-55; 10/40-65

AC 22 B S 30/45; 25/55-55; 10/40-65

Asphaltdeckschicht AC 5 D L 70/100

AC 8 D N 50/70; 70/100

AC 8 D S 50/70; 25/55-55

AC 11 D N 50/70; 70/100

AC 11 D S 50/70; 25/55-55

AC 16 D S 50/70; 25/55-55; 10/40-65

Splittmastixasphalt SMA 5 N 50/70; 70/100

SMA 5 S 50/70; 45/80-50; 25/55-55

SMA 8 N 50/70, 70/100; 45/80-50

SMA 8 S 50/70; 25/55-55

SMA 11 S 50/70; 25/55-55

Gussasphalt MA 5 N 30/45; 25/55-55

MA 5 S 20/30; 30/45; 10/40-65; 25/55-55

MA 8 N 30/45; 25/55-55

MA 8 S 20/30; 30/45; 10/40-65; 25/55-55

MA 11 N 30/45; 25/55-55

MA 11 S 20/30; 30/45; 10/40-65; 25/55-55

Offenporiger Asphalt PA 8 40/100-65; RmB R; RmB G

PA 11 40/100-65; RmB R; RmB G

PA 16 40/100-65; RmB R; RmB G

Asphaltmischgut für DSH-V nach ZTV BEA-StB 09/13

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Deckschicht DSH-V 5 70/100; 45/80-50

DSH-V 8 70/100; 45/80-50

Asphaltmischgut für alternative Asphaltbinderschichten nach H Al ABi

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Splittmastixbinder SMA 16 B S 10/40-65; (25/55-55)

SMA 22 B S 10/40-65; (25/55-55)

Stetig gestufter Binder AC 16 B S SG 30/45; 25/55-55; 10/40-65

AC 22 B S SG 30/45; 25/55-55; 10/40-65

Asphaltmischgut für lärmtechnisch optimierte Asphaltdeckschichten nach E LA D

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Lärmarmer SMA SMA 5 LA 40/100-65; 45/80-50; (25/55-55)

SMA 8 LA 40/100-65; 45/80-50; (25/55-55)

Lärmoptimierter Asphaltbeton AC 5 D LOA 25/55-55; (40/100-65)

 

Asphaltmischgut für Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton nach AP AC D SP

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Splittreicher Asphaltbeton AC 8 D SP 10/40-65; 25/55-55; (40/100-65)

AC 11 D SP 10/40-65; 25/55-55; (40/100-65)
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Asphaltmischgut für Deckschichten aus PMA nach dem AP PMA

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Porous Mastic Asphalt PMA 5 30/45; 25/55-55

PMA 8 30/45; 25/55-55

Asphaltmischgut für ländlichen Wegebau nach TL LW 16

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Asphalttragschicht AC 16 T LW 70/100; 160/220

AC 22 T LW 70/100; 160/220

AC 32 T LW 70/100; 160/220

Asphalttragdeckschicht AC 11 TD LW 70/100; 160/220

AC 16 TD LW 70/100; 160/220

für Asphaltspuren AC 16 TDSP LW 70/100

Asphaltdeckschicht AC 5 D LW 70/100; 160/220

AC 8 D LW 70/100; 160/220

AC 11 D LW 70/100; 160/220

Asphaltmischgut für versickerungsfähige Verkehrsflächen nach M VV

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Tragschicht PA 16 T WDA 50/70; 70/100; 25/55-55

PA 22 T WDA 50/70; 70/100; 25/55-55

Tragdeckschicht PA 16 TD WDA 25/55-55

Deckschicht PA 5 D WDA 25/55-55

PA 8 D WDA 25/55-55

Asphaltmischgut für undurchlässige Befestigungen nach M A-UwS

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Tragschicht AC 16 T carbonatarm 50/70; 70/100

AC 22 T carbonatarm 50/70; 70/100

AC 32 T carbonatarm 50/70; 70/100

Deckschicht AC 8 D carbonatarm 50/70

C 11 D carbonatarm 50/70

Gussasphalt MA 8 carbonatarm 30/45

MA 11 carbonatarm 30/45

Asphaltmischgut für die Herstellung von halbstarren Deckschichten nach M HD

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Traggerüst ATG 11 50/70; 70/100; (25/55-55)

ATG 16 50/70; 70/100; (25/55-55)

Asphaltmischgut für hohlraumreiche Asphalttraggerüste nach H HANV

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Asphalttraggerüst ATG V 5 (50/70), 70/100

ATG V 8 (50/70), 70/100

Asphaltmischgut für den Sportplatzbau nach DIN 18035

Mischgutart Bezeichnung Bindemittel, Art und Sorte

Tragschicht PA 11 T WDA 50/70; 70/100; 25/55-55

PA 16 T WDA 50/70; 70/100; 25/55-55

Deckschicht PA 5 D WDA 25/55-55

PA 8 D WDA 25/55-55
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